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Elektronik AG

Beschreibung

. 8 - unabhangig Uber Ethernet / Internet mit dem Webbrowser oder aus dem Desktop gesteuerte Relais.
Weltweite Steuerung.

. Einbau direkt in dem Sicherungskasten. 6 Sicherungen (17,5 mm) breit.

. 8 - Ein- oder Ausgadnge - frei konfigurierbar.

. Keine Software (auBer Webbrowser) nétig um NET-PwrCtrl-HUT zu steuern oder einzustellen.

. HTML der Seiten kann gedandert und aufgeladen werden.

. Automatische Erkennung im Netzwerk: DHCP.

. Automatische Zeiteinstellung von einem SNTP Server.

. Sonnenuhr - nach den berechnenden Sonnenauf- und Untergéangen kann ein Relais geschaltet werden.

. Aufruf Gber Hostnamen = z.B.: http://net-control oder IP.

. Freie Wahl des HTTP Ports (0-65535), dadurch mehrere Einheiten aus dem Internet ansprechbar.

. 4 Timer + 1 Zufallstimer pro Relais mit TimeLine Anzeige.

. Ereignisse kénnen per E-Mail (SMTP) gemeldet werden.

. Keepalive Funktion: Ein Netzwerkgerdt kann per Ping angefragt und - sollte es nicht antworten - flr
eine einstellbare Zeit vom Stromnetz getrennt werden.

. Automatisches und zeitverzogertes ( 0-18,2h) Einschalten der Relais nach dem Start
(Stromausfall) mdglich.

. Relais kdnnen gesperrt werden.

. User - System mit Rechtevergabe. Authentifizieren (Login) kann abgeschaltet werden.

. Logbuch der letzten 128 Ereignisse.

. Konfiguration kann gespeichert und wiederhergestellt werden.

. UDP & Ajax - Steuerung zur Einbindung an eigene Software.

. Firmware-Upgrade iiber Netzwerk jederzeit moglich (Ethernet Bootloader).

. Von jedem Betriebsystem (mit einem Webbrowser) einsetzbar.

Kenndaten: HUT HUT - DC HUT - AC

Relais 8 8 8

Eingang/Ausgang 8 8 8

Nennspannung 230V~ 50Hz 8-30V~/10-40V- 90-277V~ 40-63Hz

LAN - Kabel 2m 2m 2m

Eigenstromverbrauch 3,0W 1,6 W 3,0wW

Max. Belastung eines Relais 16A/250V~ 16A/250V~ 16A/250V~
16A/14V- 16A/14V- 16A/14V-

LAN-Schnittstelle

TUV R50126372

TUV R50126372

TUV R50126372

Standards Compliance
Datenibertragungsraten
Protokolle

ITEEE802.3(10 Base-T)

10 MBit/s

ARP, DNS, IP, NetBIOS Name Service, ICMP (Ping), UDP, TCP,
DHCP, HTTP, SNTP, SMTP.

Steckertyp RJ-45

Cable Compatibility 100 BASE-TX: Category 5, 2 4 UTP 10

BASE-T: Category 3, 4, 52 UTP
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e Das Netzwerkkabel und das Stromkabel anschlieBen. Die Power-LED blinkt in den ersten
3 Sekunden schnell und dann im Sekundentakt. Da die meisten Netzwerke (ber einen
DHCP-Server verfiigen (in einem DSL-Router vorhanden), ist die Netzwerkeinstellung
automatisiert (die IP wird vom Router/DHCP Server vergeben).

e DenInternet-Browser mit der Adresse: http://net-control starten.

e Sollte das Gerat sich nicht melden, bitte prifen ob DHCP-Serverim Netzwerk vorhanden ist
bzw. unten mit der Anleitung ,,Ohne DHCP" fortfahren.

R1..R8 potentialfreie SchlieBer

max.

~250v ” —

| M|
Sicherung

Wir empfehlen die Relais abzusichern,
da im Falle des Kurzschlusses die
Kontakte des Relais ,kleben" kénnten.

Ethernet-Buchse:
Griine LED = Ethernet angeschlossen

Orange LED = Datenlbertragung

Benutzer: admin

Passwort: anel
Mit DHCP

HUT = 230V~ 50Hz
HUT-AC = 90-277V~ 40-63Hz
HUT-DC = 8-30V~/10-40V-

DC  8-30V~/10-40v-
AC 90-277V~ 40-63H
Esgenstromverbrauch 3,6 W DC 1,6W

Max. Belastung pro Relars: 164/ 3680 W

Relais

Reset

"l?MISMIJHRl.
00000 OCS .

V.5 108aseT / 1008aseT DHCP [Automatische [P Vergabe) www.anel-elektronik de

Da die meisten Netzwerke Uber einen DHCP-Server verfiigen (auch in einem DSL-Router
vorhanden), ist die Netzwerkeinstellung automatisiert. Nach dem Einschalten des Gerates
sorgt die DHCP Funktion fir die Vergabe aller notwendigen Parameter um ins Netzwerk
eingeschlossen zu werden.

NET-PwrCtrl-HUT kann Gber Browser mit der Adresse: http://net-control aufgerufen werden.

Ohne DHCP

SchlieBen Sie das Gerat an und vergeben der Netzwerkkarte folgende Parameter:
IP: 192.168.0.1;
Subnetzmaske: 255.255.255.0.
NET-PwrCtrl-HUT kann jetzt Gber Browser mit der Adresse:
http://192.168.0.244 oder http://net-control aufgerufen und nach Wunsch eingestellt
werden.
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NET-PwrCtrl-HUT aufrufen

- Uber den Hostnamen aus dem Browser. Name des Gerdtes = Hostname. (http://net-control im
Auslieferungszustand). Wird der Name verdndert, andert sich dementsprechend der
Hostname.

« Uber NET-PwrCtrl Sucher.exe. Dieses Programm sucht alle im Netzwerk befindlichen Leisten
und listet diese auf. Doppelklick auf die gefundene Leiste 6ffnet diese im Browser.

« Uber IP z.B.: 192.168.0.5. Die IP-Adresse wird vom DHCP - Server (meistens im Router)
automatisch vergeben. Bei fehlendem DHCP - Server kann die IP auch manuell vergeben werden.

Mehrere NET-PwrCtrl-HUT im Netzwerk. NET-PwrCtrl-HUT wird mit dem Hostnamen: ,Net-
Control™ ausgeliefert. Der Hostname muss im Netzwerk einmalig sein, muss also in dem ersten Gerat
geandert werden bevor das zweite angeschlossen werden kann.

HTTP Port: Sollte Standardport 80 (0 bis 65535) geandert werden, weil mehrere Gerate aus dem
Internet angesprochen werden sollen oder um HTTP-Server zu betreiben, muss die Portnummer
geandert werden. Um das Gerat anzusprechen muss nach dem Hostnamen ":" 4+ Portnummer
angegeben werden: http://net-control:12345.

Wichtig: Ist IP, der Hostname geandert oder DHCP abgeschaltet worden:

- Browser (alle Fenster) muss geschlossen werden.

- nbtstat.exe -R ausflihren (bei Vista als Administrator) damit die Zuordnung der IP zum
Hostnamen geldscht wird.

« Browser starten und NET-PwrCtrl-HUT mit dem Hostnamen aufrufen.

Riicksetzen

NET-PwrCtrl-HUT zuriicksetzen: Uber Einstellung/LAN - Werkseitig
oder Reset-Taste.
NET-PwrCtrl-HUT kann auf zwei Arten mit der Reset-Taste zuriickgesetzt werden:

~Soft" - Die Reset-Taste (kleines Loch neben dem Stromanschluss) > 4 Sek. gedrickt halten. Die
Power LED blinkt dann 2 x pro Sekunde. Die Taste loslassen. Die Einstelldaten werden aus der Datei:
/txt/default.txt (HTML Daten) zeilenweise entnommen. Sollte die Datei gedndert werden, muss die
Zeilenposition beibehalten werden: z.B.: Name des IO 8 (I0-8) muss in der Zeile Nr. 19 stehen. Die
leeren Zeilen nicht léschen! Neue Zeile = neuer Datensatz. Nach der Anderung muss die Datei
default.txt auf die Leiste hochgeladen werden. Einzelheiten in dem Abschnitt: HTML-Upload.

~Hard™ - NET-PwrCtrl-HUT ausschalten. Die Reset-Taste driicken. NET-PwrCtrl-HUT einschalten. Nach
3 Sek. Reset-Taste loslassen. Es werden nur Grund-Einstelldaten konfiguriert. Die HTML-Seiten
werden geléscht und missen neu aufgespielt werden. Entsprechender Vorgang wird automatisch
aufgerufen. Der Betriebsstundenzahler wird auf Null gesetzt.

Danach kann die Methode - im Punkt ,Soft" beschrieben - angewendet werden um die Einstelldaten
aus der Datei: /txt/default.txt zu konfigurieren.
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HTML-Upload

Die HTML der Seiten kann verandert und auf NET-PwrCtrl-HUT hochgeladen werden.
Bitte beachten:

« Esstehen max. 512 kB Flash Speicher fir HTML zur Verfigung.

- Dateiname darf nichtlanger als 20 Zeichen sein (inkl. Erweiterung).

« Die Variablen im Format ~name~ dirfen nicht verandert oder neue hinzugefiigt werden. Liste der
Variablen finden Sie unter: /variablen.htm

Wichtig! Sollte das Gerat nach dem Hochladen nicht mehr erreichbar sein (Fehler in den HTML Daten),
kann Uber /html_upload (z.B: http://net-control/html_upload) eine direkte Verbindung zum Upload
hergestellt werden.

Die HTML Daten (HTML_HUT/webpages) kénnen mit dem ,HTTP Image Builder.exe"™ zur einer .bin
Datei (HTML_Img.bin) zusammengefiigt werden. Diese .bin Datei kann hochgeladen werden. Je nach
GroBe der .bin Datei dauert der Vorgang bis zu 60 Sekunden.

r -‘ - . -
[E] ANEL-Elektronik HTTP-Image-Builder 38/ | verzeichnis mit
den HTML Daten.
Himl - Rles Source Settings |

1 - Source Directony:

webpages| Browse...
Processing Options
2. Output: HTML_Img {* bin) [ Advanced Settings ]
-
Name der Datei.| | [Generator Idlg] ’ Generate ]

HTTP Image Builder.exe

r,qdvan.;ed Settings @1 Dateien, die in die *.bin Datei
kompiliert werden sollen.

Output Format:

[Cynamic Files:
*htm, = html, *.cgi, *=ml, *cfg

Do Mot Compress:
*inc, *bd Dateien die keine ~name~
Variablen beinhalten werden
komprimiert. Hier Daten-

[ oK ] [ Diefaults ] [ Cancel typen angeben die nicht
komprimiert werden sollen.
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Steuerung
Temperatur innen, in der Relais
Name / Nahe der Steckdose Nr. 4
Steuerung ‘ {?:'|
Labor #12 - I15te Etage [links] 23.9°C IP: 152.1658.178.58
[ Steckdosen/Relais E--':I'|alt';5|'l'altE|'|]

Server #1 ' Mikroskop

L3

Nr. 5 .6 an vom Browser . Gesperrt
Tirner eingeschltet

Grin = eingeschaltet
Brau = ausgeschaltet
Hellgriin = gesperrt eingeschaltet

Hellbraun = gesperrt ausgeschaltet
Um die Maske sehen zu kénnen, muss in der Einga ng/
Einstellung/IO - IO freigeschaltet werden. Ausgang
[ I0 Ein-/Ausgang Einsfellurg]

I0-3

s

'? Eingang

Ausgang Eingang (in der Vertiefung angezeigt)
Grin = eingeschaltet Hellgrin = ,1"
Brau = ausgeschaltet Hellbraun = ,0"
10 Ein-/Ausgang Sinn der Invertierung ist - unabh&ngig von der

Art des Schaltens (SchlieBer oder Offner) - alle
gewunschten Tasten gleich darzustellen.
Beispiel: Sind 101 - I03 SchlieBer und 104
Offner kann 104 invertiert werden, damit alle
Eingange gleich dargestellt und dadurch
Anderungen schneller erkannt werden.

Ausgang
Inventiert

04.2014 (c) ANEL-Elektronik AG www.anel-elektronik.de
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LAN
Hostname = Name des Gerates
muss im Netzwerk einmalig sein.
Metzwerkeinstellung
Hostname: NET-CONTROL | ohne Sonder- & Leerzeichen
Automatische IP Einstellung Seriennummer: 010113
“ pucp (fiir eine feste IP beide Optionen ausschalten)

| TCP/IP Einstellung

Diese Parameter werden vom DHCP automatisch vergeben.

IP: 192.168.178.58 HTTP Port 0-65535

Maske: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.178.1 Sollte Standardport 80 geandert
Erste DNS:  [192.168.178.1 Internet angesprochen werden solien
oder um HTTP Server 2y beiraibe,
Die MAC-Adresse kann nicht gedndert werden. E?t;t:r/]ynrgtrr‘ceo;tfoq:glez%ig_en TSI C:
MAC: 00:04:A3:0D:01:01
|’|E LUDF & Ajax Kommunikation erlauben
Senden [Portnummer) 0-65535
Empfangen (Pertnummer)  0-65535

Mach dem Speichern startet das Gerdt neu! Bei IP - Anderung Infos beachten.

|| Speichern || Meustart || Werkseitig || Upload HTML || Firmwareupdate |

MAC muss im Netzwerk einmalig sein und darf nicht geandert werden. Die Letzten drei Ziffernpaare
bilden die Seriennummer.

Die UDP Kommunikation. Die UDP Schnittstelle kann auch genutzt werden um aus eigener
Anwendung die Leiste zu steuern. Genaue Beschreibung unter: UDP Schnittstelle
Die Ajax Schnittstelle wird in dem Unterverzeichnis: Ajax Schnittstelle durch eine Beispiel-HTML

erklart.

Werkseitig - Setzt alle Parameter des Gerdtes auf Werkseitig und startet neu ohne den Status der
Relais zu verandern.

Die Funktionen: Speichern, Neustart, Werkzeitig und Firmwareupdate starten NET-PwrCtrl-HUT
neu.

Wichtig: Ist der Hosthame oder IP des Gerates gedndert worden:

« Browser (alle Fenster) muss geschlossen werden.
- nbtstat.exe -R ausfihren (bei Vista als Administrator) damit die Zuordnung zum alten Namen

oder IP geléscht wird.
« Browser starten und NET-PwrCtrl-HUT mit dem Hostnamen aufrufen.

Nach 6 Minuten wird die Zuordnung in dem Browser/NetBios automatisch geldscht.
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User

Username und Passwort sind auf 8 Zeichen begrenzt.
Seiten ohne Erlaubnis werden durch ein Hinweis

Keine Berechtigung!

No permission!

angezeigt.

Sollte in der gleichen Session des Browsers eine Seite wieder erlaubt worden sein, muss der Frame
(nicht das ganze Browserfenster) aktualisiert werden. SchlieBen und erneutes Starten des Browsers
wird das Erscheinen der Meldung , Keine Berechtigung" - insofern die Seite erlaubt ist - ebenfalls
beheben.

Authentifizieren (Login) kann hier angeschaltet werden.
Diese Option erscheint nur beim Login als Admin.

Benutzername Kennwort l Erlauben:

[ I kein authentifizieren / Login
| Wl steuern MLan Muser ¥ zeit W Email 10 W] Sichern
Wl schaltver. W] waoL @Sn:ript W Timer [+ Logbuch
Relais: W1 W2 W3 [¥a Ws We W7 ¥s

Wl steuern [ lLan M user [l zeit [ Jemail [10[]sichern
|USEF1 | |"" | [ sehaltver. [ woL [ seript [ Timer [ Logbuch
Relais: W1 M2 W3 Wa Ms Ve W7 Vs

Wl steuern [ lLan [user [l zeit [ Jemail [ 10 [ ]sichern
|'-15'Er2 | |"" | [ sehaltver. [ woL [ seript L] Timer [ Logbuch
Relais: W1 M2 W3 Wa Vs Vs W7 [¥s

|adrnin | |"l-

Relais 1-8 koénnen hier fir User freigegeben
werden (Hdkchen gesetzt = freigegeben). Die
gesperrten Steckdosen werden als inaktiv (wie
gesperrt in Einstellung / Schaltverhalten)
dargestellt.
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Zeit

Bei dem Internetzugang wird die Zeit automatisch von einem SNTP-Server (Port 123 - darf nicht von der Firewall
blockiert werden) synchronisiert. SNTP-Zeit wird alle 60 Minuten aufgefrischt. Ohne Internetzugang muss die Zeit
Uber Browserzeit/Systemzeit synchronisiert werden.

Ohne giiltige Zeitsynchronisation sind die Timer inaktiv.

Zeiteinstellung |

[ mit dem Internet Zeit Server {(SNTP Port 123): ]

Die Uhrzeit wird automatisch (alle 50 Min.) mit dem Internet Zeit Server (SNTP) synchronisiert. Der Port 123
darf nicht blockiert sein. Nach dem Neustart / Stromausfall wird die Uhrzeit ebenfalls sofort synchronisiert.

Erlauben SNTP Server: Zeitzone UTC 12 Sommerzeit DST
v |poul.ntp.nrg | | 1 | [+

Interme Uhr: Mo, 01.07.13 12:04:04 SMNTP testen

Sonnenauf- und untergang

Zur Berechnung des Sonnenauf- und untergangs geografische Breite im Format: B£90.0° (Punkt statt Komma
beachten) angeben. Sidliche Breite wird mit .-, angegeben. Geografische Ldnge im Format: L£180.0° (Punkt
statt Komma beachten) angeben. Westliche Linge wird mit .-. angegeben. Zu der Lage muss die Zeitzone nach
UTC verdndert werden. In der Sommerzeit wird 1 Stunde dazugerechnet.

Geografische Lage B+90.0° L+180.0° Sonnen- Kormrektur £120 Timerzeit

Breitengrad: :I;r;c&rl::lcl;_'ch aufgang: 05:22 + III min. = 05:22
Langengrad: :-T::.::IITS': untergang: 21:51 + III min. = 21:51
| speichem |

[ mit der Systemuhr synchronisieren: ]

Sollte kein Intermetzugang mdglich sein, muss die interne Uhr der Leiste iber die Systemuhr (Computerzeit)
synchronisiert werden. Weil die automatische Synchronisation in diesem Modus nicht méaglich ist, ist es wichtig
nach dem Stromausfall manuell abzugleichen, da die Timer ohne Uhr nicht funktionieren.

Systemzeit: Mo, 01.07.13 12:04:04 Uhr stellen

Sollte kein Internetzugang madglich sein, muss die interne Uhr der Leiste Uber die Systemuhr (Computerzeit)
synchronisiert werden.

Zur Berechnung des Sonnenauf- und Untergangs geografische Breite im Format B£90.0° (Punkt statt Komma
beachten) angeben. Sidliche Breite wird mit ,-, angegeben. Geografische Lange im Format: L£180.0° (Punkt
statt Komma beachten) angeben. Westliche Lange wird mit ,,-, angegeben. Zu der Lage muss die Zeitzone nach
UTC verandert werden. In der Sommerzeit wird 1 Stunde dazugerechnet. Mit der Korrektur kdnnen die Ein- und
Ausschaltzeiten angepasst werden. Die jeweiligen Sonnenauf- und Untergangszeiten werden um 02:00 Uhr
jeden Tag neu berechnet.

Mo, Dl.ﬂ?.lSR}Z:ﬂﬁ:Zﬂ
NET-PwrCtrl HUT
Version: HUT 5.0

Ein Klick auf die Uhr leitet
zur Zeiteinstellung weiter.
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E-Mail

Per E-Mail kénnen Anderungen des Zustandes des Gerdtes gemeldet werden.
Es werden max. 8 Nachrichten gesammelt oder nach 10 Sek. gesendet.

Die E-Mails sind unten rechts nummeriert um die Reihenfolge zu Gberwachen.

Aktionen, die durch die E-Mail
gemeldet werden sollen. Hostname oder IP des SMTP-Servers.

\

Machricht ist versendet worden.
SMTP = 0

Per E-Mail kénnen Anderungen|des Zustandes des Gerdtes gemeldet werdep.
Es werden max. & Nachrichten|gesammelt oder nach 10 Sek. gesendet.
Die E-Mails sind unten rechts Mummenert um die Reihenfolge zu Gberwachen.

Machricht senden beim:

W Relais-/Steckdosenschalten [ILogin

W Anderung der 10 Lluhr synchronisation

[l Anderung der Einstellung

[ SMTP Einstellungen ]
Hostname oder IP des SMTP-Servers.

SMTP Server: |p05t strato.de Port:

Sollte der E-Maill - Test
nicht gelingen, wird vor

An: | info@anel-elektronik.de I

Ce: | |  dem nachsten Test
|
|

Zuriicksetzen empfohlen.

Von: |anel@anel—elel-ctronil-c.de
Batreff: | | Zuriicksetzen
Test Alle Textfelder max. 48 -
Machricht: Machricht max. 64
Zeichen.

Ohne Benutzername = ohne Authentifizierung
| Senden & Speichemn:

Benutzername: . :
|W speichert die ) Angaben
Kennwcrt: |..-.....-,' | Lml;| 5-Er1|:|E‘t EII‘I:TL' TE.I.':nt_
Mail. Das Ergebniss wird

Ist | Benutzername leer, erfolgt Versand cohne oben angezeigt.
Authentifizierung. Kennwort kann gespeichert bleiben.

Senden & Speichern | | Speichern ||

Ist Benutzername leer, erfolgt Senden & Speichern: Speichert die
Versand ohne Authentifizierung. Angaben und sendet eine Test-Mail.
Kennwort kann gespeichert bleiben. Ergebniss wird oben angezeigt.
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Eingang / Ausgang

IO kann als Eingang - zur Erkennung externer Ereignisse wie: Tlren, Fenster 6ffnen etc genutzt werden; als
Ausgang - kdnnen weiter Steuerkandle eingerichtet werden.

Sinn der Invertierung ist - unabhéngig von der Art des Schaltens (SchlieBer oder Offner) - alle gewiinschten
Tasten gleich darzustellen. Beispiel: Sind 101 - 103 SchlieBer und I04 Offner kann 104 invertiert werden, damit
alle Eingange gleich dargestellt und dadurch Anderungen schneller erkannt werden.

Ein Pullup Widerstand "zieht" den Eingang auf die logische 1 (ca. 2.5V). Dadurch kénnen Schalter - zwischen
GND und einem Eingang angeschlossen - direkt (ohne zusatzliche Elemente) betrieben werden.

Einstellung IO

10 einschalten 10 Pullup Widerstand einschalten

Ein Pullup Widerstand "zieht" den Eingang auf die Logische 1{ca. 2.5V). Dadurch kdnnen Schalter — zwischen
GMND und einem Eingang angeschlossen — direkt {ohne zusatzliche Elemente] betrieben werden

Aus- | Ein- | Inver- Steuerung Mit dem I/O Relais schalten:
Hame gang gang tierenl H |H HL TL TH|1 2 2 4 5 & 7 &8
1101 @ O O 0OoEEDDonooEEEBR e
2 |02 LG/ /I ) I A S A
3 103 LG/ ] I A A
a 104 © @ ODODODOOoE 15 I O O B
Ein nicht genutzter Ausgang kann
5 105 @ @ [ | E B E Eflals ein Schalter fir mehrere
) ) Steckdosen eingesetzt werden.
s 106 © @ O|0DoE e
7 107 LG ] I A G A
s 108 LGS/ ) I G A

Wird die Funktion: ,Mit dem I/O Relais schalten™ genutzt, kann mit der Funktion ,Steuerung" Art der
Ansteuerung des I0-Eingangs beim Schalten der Relais bestimmt werden:

H - Levelsteuerung (ist IO hoch (H) ist das Relais an; ist IO = 0 (L) wird ausgeschaltet.
LH - Einschalten bei steigender Flanke von L (0) auf H (1); manuell ausschalten.

HL - Ausschalten bei fallender Flanke von H auf L; manuell einschalten.

TL - Toggle (Umschalten) bei steigender Flanke von L auf H.

TH - Toggle (Umschalten) bei fallender Flanke von H auf L.

Pinbelegung I/O Stecker

R Wwwanel-eiskironik.de Alle digitalen Ausgange = 0...3,3V

Eingang:
Z R 2z wwaaQ LA LR Logisch 0 < 0,4V;
w_ w w2 =2 .
w N =N Z2—-2—-2-0—0~ ,D1—D2—D3—D4—D5—D6—D7—D8 Logisch 1 > 2,4V < 5V
E a a E E a a a ®®@®®@®® RB1 bis RB3 und AN2 haben
'-IE' Zeit nicht g .E}
iznl:;Ierer:erwi(;rt e :Il K II 100”',31 2 zur Zeit keine Anwendung.
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Konfiguration speichern und wiederherstellen

Download der kompletten Konfiguration. Es kann dazu genutzt werden mehrere Gerdte gleich zu
konfigurieren. Die Konfigurationsdatei wird unter dem Namen net-pwrctrl.cfg gespeichert.

Die Datei nicht ,,per Hand" dandern! Es kann dazu fiihren, dass die Leiste nicht mehr startet.

Download der Konfiguration. Es kann dazu genutzt werden mehrere Gerdte gleich zu konfigurieren. Die
Konfigurationsdatei wird unter dem Namen net-pwrctrl.cfg gespeichert.
Die Datei nicht .per Hand™ dndem! Es kann dazu filhren, dass die Leiste nicht mehr startet.

| Konfiguration speichern |

[ Konfiguration wiederherstellen. ]

Achtung! Bei Wiederherstellung wird die vorhandene Konfiguration geldscht.
Alle Einstellungen werden dberschieben. MAC Adresse bleiben erhalten.
Das Gerdt startet neuw.

Datei: ' Durchsuchen... || Datei senden

Die gespeicherte Konfigurationsdate:r kann dazu genutzt werden, mehrere NET-PwrCtrl mit gleicher
Einstellung zu konfigurieren. Es soll dabei darauf geachtet werden, dass alle Gerate die gleiche Firmware
besitzen. Da der Name des Gerdtes gedandert werden muss (Hostname muss einmalig im Metzwerk sein)
nach der Anderung am besten:

1. Browser (alle Fenster) schliefen.

2. nbtstat.exe -R ausfihren (bei Vista, Windows7 als Administrator) damit die Zuordnung zum alten
Mamen und IP geléscht wird.

3. Browser starten und NET-PwrCtrl mit dem neuen Hostnamen aufrufen.

Achtung! Bei Wiederherstellung wird die vorhandene Konfiguration geldscht.
Alle Einstellungen werden Uberschieben. MAC Adresse bleiben erhalten.

NET-PwrCtrl-HUT startet neu.

Die gespeicherte Konfigurationsdatei kann dazu genutzt werden, mehrere NET-PwrCtrl-HUT mit
gleicher Einstellung zu konfigurieren. Es soll dabei darauf geachtet werden, dass alle Gerate die
gleiche Firmware besitzen. Da der Name des Gerates gedndert werden muss (Hostname muss
einmalig im Netzwerk sein) nach der Anderung am besten:

« Browser (alle Fenster) schlieBen.

- nbtstat.exe -R ausfiihren (bei Vista als Administrator) damit die Zuordnung zum alten Namen
oder IP geldscht wird.

« Browser starten und NET-PwrCtrl-HUT mit dem neuen Hostnamen aufrufen.
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Schaltverhalten

Der Name der Steckdose
kann max. 16 Zeichen
betragen. Sonderzeichen
kdnnen manche Browser
Lverwirren®.

Sperren: Sperrt die einzelnen
Dosen flr die Steuerung.
Schalttaste erscheint grau
und lasst sich nicht anklicken.

Relais wird flr die vorgegebne
Zeit (max. 65535 Sekunden =
18.2h):

bei an - eingeschaltet (Relais
normal aus).

bei aus - ausgeschaltet (Relais
normal an).

Es wird benutzt zur Steuerung
externer Gerate die ein Schalt-
impuls bendtigen. Diese Funktion
hat die hochste Prioritat. Alle
anderen Schaltvorgange (Timer
etc.) werden als Impuls ge-
schaltet.

SdlaltverhEJ Ilten Relais/Steckdose

= ANEL

Elektronik AG

Nach dem Neustart (Stromausfall) gibt
es folgendes Schaltverhalten fir die
Steckdosen:

[aus] - Ausgeschaltet lassen.

[an] - Einschalten ggf. mit Verzégerung
[nach (s)].

[wh] - Wiederherstellung des letzen
Zustandes ggf. mit Verzégerung [nach

(s)].

Die Verzégerung kann max. 65535
Sekunden betragen was: 1092 Minuten
oder 18,2 Stunden ergibt

Name / Podition / Funktion |Labnr #12 - 1ste Etage [Iinl{l;,]/
Name: Sper- Impuls beim Start:

ren  an aus Zeit(s) aus an wh mnach (s5)
|Senrer#1 | R EERE ONONON
|Licht | O O O3 @ O Olfo fur
| Mikroskop O OOz ONeNell fiir
INr. 4 |0 OQ4dlz @ O Olo far
Nr. 5 | O OO @ OO0 fur
[Nr. 6 |0 O O3 @ O O|o
[Nr. 7 |0 OO @ O Olfo
Nr. 8 | M O O3 ®@ 00|

| (max. 35 Zeichen)

Schalten fir
(max. 65535 Sekunden = 18.2h)

fir |20 S. Ausschalten

30 S. Einschalten

30 S. Ausschalten

30 S. Ausschalten

30 S. Ausschalten

Ausschalten

Ausschalten
Ausschalten

fiir |30 G

fir[30 s
fir[30  s.

Server #1

MNr. 5

Mikroskop

Mr. 7

Zeigt abgelaufene Sekuz(:len seit dem
Neustart - fUr die Zeitverzégerung nach
dem Start wichtig: Es hilft zur Orientie-
rung wie weit der Einschaltprozess
fortgeschritten ist.

Die Steckdosen werden - fur ein |Intervall von max.
65535 Sekunden - ein- oder ausgeschaltet.

Welche Aktion ausgefliihrt wird, ist im Button angegeben
und hangt vom Zustand der Steckdose ab
(Eingeschaltet/Ausgeschaltet).

Gleichzeitige Schaltung = nur tUber UDP oder I0 mdglich.
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Wake on LAN

Nach dem Einschalten des Relais wenn "WOL Senden" gewahlt ist und die Wartezeit abgelaufen ist
(Warten nach Ein.) wird an den Netzwerkempfanger mit der MAC (MAC fern Computer) ein WOL - Wake
on LAN Startsignal gesendet. In dem Netzwerkempfanger muss die Option Wake on LAN (im BIOS)
freigegeben werden. "Sofort WOL senden" Button sendet das WOL - Signal sofort unabhangig vom
Zustand des Relais und "WOL Senden".

Wake on LAN |

¥/ WOL einschalten

Mach dem Einschalten der Relais/Steckdosen, wenn "WOL Senden” gewshit ist und der Wartezeit (Warten
nach Ein.) wird an den Metzwerkempfanger mit der MAC (MAC fern Computer) ein WOL - Wake on LAN
Startsignal gesendet. In dem Netzwerkempfinger muss die Option Wake on LAM freigegeben werden.
"Sofort WOL senden” Button sendet das WOL sofort unabhdngig vom Fustand der Relais/Steckdosen und

"WOL Senden”.
DL e O wcwmam  Yemes s
1 Nt O [00:00:00:00:00:00 | [0 ]
2 n2 [ [00:00:00:00:00:00 | [0 |
3 Nz [ [00:00:00:00:00:00 | [0 ]
4 nra [ [00:00:00:00:00:00 | [0 | [ 4 ]
5 nes [ [00:00:00:00:00:00 | [0 ]
8 Nre [ [00:00:00:00:00:00 | [0 | [ 6 ]
7 ne7 O [00:00:00:00:00:00 | [0 ]
8 N [ [00:00:00:00:00:00 | [0 ]
| Speichern |
[ IP zum MAC umwandeln |
1p: [192.168.178.1 MAC: 00:1C:4A:2C:59:DC IP->MAC
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Timer

Timer: 99:99 als Zeit beim Ein- oder Ausschalten eingegeben, setzt die Funktion aus. Es kann dadurch nur
eingeschaltet oder nur ausgeschaltet werden z.B.: Es wird morgens manuell, nach bedarf, eingeschaltet und
abends um 23:00 automatisch ausgeschaltet (99:99;23:00).

Zufallszeit: In so eingestellten Intervallen wird die Leiste mit 50%-iger Wahrscheinlichkeit das Relais
einschalten (wenn diese ausgeschaltet ist) oder ausschalten (wenn diese eingeschaltet ist). Es kann vorkommen,
dass mehrere aufeinanderfolgende Intervalle den Zustand der Relais nicht @ndern. Aus diesem Grund sollte man
groBe Intervalle vermeiden (3 Intervalle x 2 Stunden=6 Stunden).

Timer - Relais/Steckdose Nr. 1 Mame: Nrl |

Timer Wochentag von bis
Timer 1 u 1=50. [00:00| [23:50] beig9:99 - Schaltzeit ausgeschaltet.
Timer 2 B 1234567| 2=Mo. |00:00| [23:59]
Timer 3 | 3=Di. [00:00| [23:59]
Timer 4 | 111234567 | 4=Mi. |[00:00| [23:59]

Zufallstimer [ ][1234567| 5=Do. [00:00] [23:59] Intervall [00:00]

Sonnenuhr Q1234567 |6=Fr. | 05:22 21:51 in der Zeit® aus oder U an
Uhrzeit 00 01 02 03 04 05 06 07 OB 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Di.
Mi.
Do.
Fr.

Sa.

| speichern |

Keepalive Timer

Sende an die IP gin Ping alle (m) wnd zbschalten z:g:;?ﬂ Fﬁ?ﬁ{i‘;l ;;?_::EE;:?_I

0 [0.0.0.0 | | mest | [1] |Reset| [3]x [s0] [3]
7 = 1-255 1-255

Test 1-15 Test e I

Aktion: [ E-Mail senden D_qui_@_i_s_iid_._ riicksetzen

|. | Speichern + Neu B_ta;tm

Keepalive Timer: Sendet an die IP einen Ping alle [alle (m)] Minuten und [wenn kein Echo mal:] geantwortet
wird - Schaltet das Relais flir [Reset fir (s)] Sekunden ab (und/oder) sendet eine E-Mail (Hier: Aktion wahlbar).
Nach [nach (m) fortsetzen] Minuten wird das ,Anpingen® fortgesetzt. Mit der Taste ,Test" kann die eingestellte IP
angepingt und dadurch getestet werden. Die Taste ,Reset™ kann dazu genutzt werden das Relais fir [Reset flr
(s)] sek. ab- und wieder einzuschalten.

Sonnenuhr: Die von-bis Zeiten werden automatisch (02:00Uhr) nach den Angaben in dem Abschnitt Zeit
berechnet. Bei: ,In der Zeit aus oder an" kann bestimmt werden, ob in der angegebenen Zeit (von - bis) das
Relais ausgeschaltet oder eingeschaltet werden soll.

Wird ,In der Zeit aus" angewahlt = in der Nacht eingeschaltet - tagsliber ausgeschaltet.

Wird ,Inder Zeitan™ angewahlt = inder Nacht ausgeschaltet - tagsiiber eingeschaltet.
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UDP Schnittstelle

Es sind zwei UDP Kanale notig:

Port 75 zum Senden. Port 77 zum Empfangen (listen).
Die Portnummern sind konfigurierbar. UDP Kommunikation muss erlaubt sein (Einstellung/LAN).

Abfragen aller Leisten im Netzwerk:
Senden: Broadcast (IP = 255.255.255.255) - ,wer da?" - String.

Antwort: Port 77 UDP

NET-PwrCtrl:(Name):(I.P):(M.A.S.K):(G.a.t.e.w.a.y):(M.A.C):

(Name des Relais Nr. 1, Schaltzustand {1=o0n;0=0ff}):(Name des Relais Nr. 2 , Schaltzustand {1=o0n;0=0ff}):
(Name des Relais Nr. 3, Schaltzustand {1=on;0=0ff}):(Name des Relais Nr. 4 , Schaltzustand {1=on;0=0ff}):
(Name des Relais Nr. 5, Schaltzustand {1=0n;0=0ff}):(Name des Relais Nr. 6 , Schaltzustand {1=o0n;0=0ff}):
(Name des Relais Nr. 7, Schaltzustand {1=on;0=0ff}):(Name des Relais Nr. 8 , Schaltzustand {1=on;0=0ff}):
Gesperrte_Steckdosen:HTTP-Port:

(Name des IO Nr. 1, Richtung {1=Eingang;0=Ausgang}, Schaltzustand {1=o0n;0=0ff}):

(Name des I0 Nr. 2, Richtung {1=Eingang;0=Ausgang}, Schaltzustand {1=on;0=0ff}):

(Name des IO Nr. 3, Richtung {1=Eingang;0=Ausgang}, Schaltzustand {1=o0n;0=0ff}):

(Name des IO Nr. 4, Richtung {1=Eingang;0=Ausgang}, Schaltzustand {1=on;0=o0ff}):

(Name des IO Nr. 5, Richtung {1=Eingang;0=Ausgang}, Schaltzustand {1=o0n;0=0ff}):

(Name des IO Nr. 6, Richtung {1=Eingang;0=Ausgang}, Schaltzustand {1=on;0=o0ff}):

(Name des IO Nr. 7, Richtung {1=Eingang;0=Ausgang}, Schaltzustand {1=o0n;0=0ff}):

(Name des IO Nr. 8, Richtung {1=Eingang;0=Ausgang}, Schaltzustand {1=on;0=o0ff}):
Temperatur:Firmware_Version:(0x0D)(0x0A)

Beispiel:

NET-PwrCtrl:NET-CONTROL :192.168.178.148:255.255.255.0:192.168.178.1:0.4.163.10.9.107:Nr. 1,1:Nr. 2,1:Nr.
3,1:Nr. 4,0:Nr. 5,0:Nr. 6,0:Nr. 7,1:Nr. 8,1:0:80:10-1,0,0:10-2,0,0:10-3,0,0:10-4,0,0:10-5,0,0:10-6,0,0:10-7,0,0:
10-8,0,0:27.7°C:NET-PWRCTRL_04.0

Segment = Relaisnummer As String; Passwort = Passwort As String; User = User As String

Schalten
“Sw_on" + Segment + User + Passwort //einschalten
“Sw_off” + Segment + User + Passwort //ausschalten

alle Steckdosen schalten

“Sw” + Relais + User + Passwort
Relais = Zustand aller Relais binar
LSB = Relais 1, MSB = Relais 8

Relais zeitverzogert abschalten
“St_off” + Segment + Zeit[Sek] + User + Passwort
Zeit als 16 Bit Integer in Sekunden = max. 65535 Sek.

I0
“I0_on" + Segment + User + Passwort //einschalten
“I0_off” + Segment + User + Passwort //ausschalten

alle I0 schalten

“I0” + IO + User + Passwort

IO = Zustand aller IO's binar

LSB = I0 1 MSB = 10 8 (PRO, POWER)

Eingange kdnnen nicht geschaltet werden. ,wer da?" - Frage auf die Adresse der Leiste liefert die Antwort um
die Eingange auswerten zu kénnen.

Reset
"Reset:"+ User + Passwort
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Zugriff aus dem Internet

Sollte NET-PwrCtrl-HUT Uber einen DSL-Zugang aus dem Internet steuerbar sein, muss der Router
entsprechend eingestellt werden. Die Router - Internet - IP ist in den meisten Fallen dynamisch d.h. sie
wird (in der Regel) nachts geandert. Ein Dynamic DNS Anbieter z.B.:_http://www.dyndns.com sorgt
daflir, dass die von Ihnen gewdhlte Adresse (z.B. net-control.dynalias.com) immer auf die IP Ihres
DSL - Zugangs verweist.

Nachdem Sie ein Konto bei einem Dynamic DNS Anbieter angelegt haben, muss der Router zwei
Informationen erhalten:

1. Die Daten fiir Dynamic DNS damit die neue IP bei der Anderung dem Dienst mitgeteilt werden kann.
2. HTTP Port aus der Einstellung / LAN der Leiste muss auf die IP der Leiste verweisen.

Aufgerufen wird z.B.: http://net-control.dynalias.com:81

Unten: Beispiel der Einstellung.

Ubersicht Portfreigabe

Interneat
Portfreigabe aktiv fir | Andere Anwendungen |E|

Online-Maonitor

Bezeichnung 10 Test
Zugangsdaten Protokoll TCP [+]
) Kindersicherung § von Port 83 bis Port
|_ Freigaben ) an Computer PC-192-168-178-22 [v]
DSL-nformationen an IP-Adresse 192.168.178 22
Priorisierung an Port 93
Telefonie
Heimnetz
WLAN
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